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新闻稿
爱特梅尔的CAP可定制微控制器
增载超宽带媒体访问控制器
瑞士苏黎世应用科学大学嵌入式系统研究所针对UWB应用进行CAP个性化
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 和苏瑞士黎世应用科学大学嵌入式系统研究所 (InES) 宣布推出一款超宽带 (Ultra Wideband, UWB) 收发器，是InES 在爱特梅尔AT91CAP9S客制化微控制器上进行个性化处理而实现的。其中，CAP( 将UWB媒体访问控制器 (Media Access Controller, MAC) 实现在其逻辑金属可编程模块中，并由在嵌入式处理器ARM926EJ-S( 上运行的软件驱动。
InES微电子项目主管 Hans-Joachim Gelke 评论道：“将 UWB MAC 移植到爱特梅尔的CAP上，是我们研究所与业界伙伴合作将先进嵌入式应用产品推向市场的一个极好示例。我们正在与一家领先的合作伙伴合作，完成该系统的工业化，现在已可将此一 IP 提供给那些希望使用CAP 作为 UWB 应用平台的其他公司。”
爱特梅尔 ASIC 产品市场总监 Michel Le Lan 补充道：“CAP UWB的实现说明了我们的客制化微控制器如何能够快速地被复杂的任务，像是超宽带的传送/接收等所采用。UWB是一项新兴的技术，适合于多种应用，尤其是医疗领域。由于 UWB 具有抗干扰能力，能够穿透障碍，而且带宽大，因此是下一代无线医疗成像设备和类似设备的首选技术。这类项目的中批量需求，使CAP在性价比方面成为了最理想的选择。CAP的单位成本和能耗较同等的“MCU加 FPGA”解决方案要低得多，而其开发成本又远远低于同等的 ASIC产品。”
InES提供在 CAP 金属可编程模块上实现 UWB MAC 个性化所需的IP核，以及ARM926EJ-S™ 处理器的软件驱动程序。由于 UWB MAC 逻辑并未占用整个 CAP 金属可编程模块，因此保留了充足的空间，供补充的特定应用逻辑 (如实现图形用户接口) 之用。
关于CAP可定制微控制器
爱特梅尔的CAP 是一种基于ARM ® 微控制器的系统级芯片，内置了高速存储器，以及一个可让设计人员添加客户定制逻辑的金属可编程 (MP) 模块。通过结合CAP 器件固定部分的高性能、高密度和低功耗特性与MP 模块的灵活性，CAP平台能让开发人员仅需以标准单元 ASIC 的一小部分开发成本和时间，就可以开发出面向特定应用的产品，而且单价也接近标准单元产品。此外，较之于功能相同的MCU加FPGA二合一方案，CAP芯片的性能更高、外形尺寸更小、功耗更低，而且单位成本更少。CAP 备有全面的技术支持，包括仿真板、软件开发工具、操作系统和代码模块，能简化应用软件的开发。
关于超宽带
超宽带 (UWB) 是一种在中距离 (最长约80米) 传送大量数字数据的无线技术，使用宽频谱，功耗很低。UWB 能够承载信号穿过门和其它障碍，在较小带宽和较高功率下它们往往会反射信号。UWB 可播放在一个载波信号内精密计时的数字脉冲，而该载波信号同时占有一个宽频谱的许多频道。发送器和接收器必须同步以便发放和接收精度达亚纳秒级的脉冲。在任何可能已经投入使用的给定频带上，UWB 信号的功率低于其它传送协议的背景噪声，因而可将干扰减至最小。
相关信息，请访问：
爱特梅尔 AT91CAP 产品信息：
http://www.atmel.com/products/at91cap/default.asp 

UWB EMAC 产品信息：
www.ines.zhaw.ch/uwbmac
关于爱特梅尔公司 (Atmel Corporation)
爱特梅尔公司是全球领先的微控制器、先进逻辑、混合信号、非易失性内存和无线射频 (RF) 部件的设计和制造商。是业界拥有最广泛的知识产权核心技术资源的公司之一，能为电子工业提供全面的解决方案。爱特梅尔公司专注于消费电子、工业、安全、通信、计算和汽车电子市场。
关于瑞士苏黎世应用科学大学嵌入式系统研究所 (InES)
瑞士苏黎世应用科学大学 (Zurich University of Applied Sciences) 附属的嵌入式系统研究所 (InES) 是工业通信领域
的专家，在实时以太网通信方面的成就尤其特出。研究所共有40名员工，其中包括4位直接参与多项通信相关的国际性研究计划的教授和讲师。
注：Atmel®、公司标志和相关组合为Atmel Corporation 或其子公司的注册商标；而CAPTM 及其他是Atmel Corporation 或其子公司的商标。ARM® 及其它是ARM Ltd 的注册商标或商标。本文中的其它术语和产品名称可能是其它公司的商标。
－ 完 －
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