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新闻稿
爱特梅尔经验证具有最高导航精度的GPS单芯片接收器IC
现已符合汽车质量要求
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 推出两款具有卓越导航性能的全新汽车等级GPS器件ATR0630P1和ATR0635P1，均以爱特梅尔众所周知获业界公认的标准GPS接收器件ATR0630和ATR0635为基础，而ATR0630和ATR0635自2005年以来的付运量已达数百万。全新器件的尺寸仅为7 x 10 mm，集成了一个完整的GPS接收器，其小巧尺寸、出色的导航精度和达到AEC-Q100汽车质量标准要求，使到ATR0630P1和 ATR0635P1成为汽车应用的理想选择，包括车载导航系统 (IVNS)、远程信息处理、车队管理、动态车险费用系统如pay-as-drive (驾者自付) 以及面向售后市场的导航产品。
与知名的ATR0630和ATR0635器件相同，新推出的P1版本能够提升最高的芯片组集成度，因而性价比极好。新产品不仅占位面积减少45%，而且布局简化，能将外接部件数目减到最少，还可降低采购、存放和安装的成本，因此能够降低整体系统成本。ATR0635P1具有          -158Bm的高灵敏度，可接受微弱信号，并在城市峡谷中进行追踪。这种出色的追踪灵敏度在采用车内天线 (而不是外接天线) 时尤其有用。
由于ATR0630P1和ATR0635P1在管脚和功能方面完全兼容工业等级标准的变化产品ATR0630和ATR0635，因此，它们能够重用现有的设计。
爱特梅尔RF和汽车业务部市场总监Matthias Kaestner称：“新推出的单芯片GPS接收器具有最高的导航精度，同时达到汽车等级质量标准，完全合乎我们的客户需求，以便配合稳定的汽车导航市场增长。ATR0630P1和ATR0635P1对于要求高性能、低功耗和小尺寸的下一代导航系统来说，是令人振奋的GPS OEM解决方案。采用这种汽车等级GPS芯片，就有可能在采用车内天线和信号接收困难的情况下实现可靠的导航运作，且不会出现追踪中断。”
供货
爱特梅尔现提供汽车等级ATR0630P1和ATR0635P1 GPS接收器IC，采用小外形7 x 10-mm 96管脚BGA封装。爱特梅尔还提供一套包括超小占位面积设计样例的完整评测工具，能够显著缩短开发周期。
注释
BGA = Ball Grid Array 
GPS = Global Positioning Systems (全球定位系统)
OEM = Original Equipment Manufacturer (原设备制造商)
PCB = Printed Circuit Board (印刷电路板)
IVNS = In-Vehicle Navigation Systems (车载导航系统)
关于爱特梅尔公司
爱特梅尔公司是全球领先的微控制器、先进的逻辑电路、混合信号、非易失性存储器和射频 (RF) 器件的设计和制造商。该公司拥有业界最广泛的知识产权核心技术资源之一，能为电子工业提供全面的解决方案。爱特梅尔公司专注于消费电子、工业、安全、通信、计算和汽车电子市场。
注：Atmel®、公司标志和相关组合及其它为Atmel Corporation 或其子公司的注册商标。本文中的其它术语和产品名称可能是其它公司的商标。
爱特梅尔产品信息：

查询爱特梅尔的相关产品信息，请访问：
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4250 (ATR0630P1)

http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4417 (ATR0635P1)
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