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新闻稿
爱特梅尔AT91SAM9G20 ARM嵌入式微处理器
荣获便携产品设计社群认同
《便携产品设计》读者投票选出AT91SAM9G20获得性能和性价比两个单项的最佳产品大奖
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布其基于ARM926EJ-S的400 MHz AT91SAM9G20的嵌入式微处理器获投票赢得《便携产品设计》2008年度读者调查活动之五大最佳微控制器奖。此外，AT91SAM9G20在两个单项 (性能以及性价比) 中获选为最佳产品。这些奖项是《便携产品设计》广泛的读者群经过一个月的在线投票而评选出来的。
爱特梅尔ARM微控制器部董事总经理Alfredo Vadillo对于获奖表示欢迎：“这是爱特梅尔微控制器连续第二年赢得《便携产品设计》读者评选的产品大奖，表明我们的MCU在便携设备的主要市场占据领导地位；也反映出这些产品在中国市场获得广泛接受。AT91SAM9G20不但有效地结合了高性能和低功耗特性，而且价格非常吸引，这是我们成熟的ARM基础AT91SAM产品系列中令人欣喜的新产品之一，让我们继续保持市场领导地位。”
关于爱特梅尔获奖产品AT91SAM9G20 
这款400 MHz 的AT91SAM9G20微处理器具有爱特梅尔先进的外设DMA 和分布式存储器架构，连同6层总线矩阵，可实现存储器、外设和外部接口之间的多重数据同时传送，而无需耗费CPU的时钟周期。其外部总线接口 (EBI) 的时钟频率为133 MHz，用于片外存储器的高速数据传送。这种架构为器件提供了内部和外部的高数据带宽，能满足许多嵌入式网络应用的要求。
联网和通信的要求通过10/100M BaseT 以太网MAC、7个USART接口、12M bps USB 全速双端口主机和器件端口、双SPI接口、SSC接口和双线接口 (TWI) 来进行。此外，还有一个完全集成的图像传感器接口 (Image Sensor Interface, ISI)，能够满足图像感应的要求。
在所有外设启动的400 MHz全功率模式下，AT91SAM9G20 的功耗仅为80mW。另外，这款器件还具有 4 种降低功耗的模式，包括在后备模式中主电源被关断，而器件的功耗非常低 (9mW)，能够延长电池供电的时间。
爱特梅尔产品信息：
查询爱特梅尔AT91SAM9G20 的相关产品信息，请访问：
www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4337 
关于爱特梅尔公司
爱特梅尔公司是全球领先的微控制器、先进的逻辑电路、混合信号、非易失性存储器和射频 (RF) 器件的设计和制造商。该公司拥有业界最广泛的知识产权核心技术资源之一，能为电子工业提供全面的解决方案。爱特梅尔公司专注于消费电子、工业、安全、通信、计算和汽车电子市场。
注：Atmel®、公司标志和相关组合及其它为Atmel Corporation 或其子公司的注册商标或商标。ARM®及其他为 ARM Ltd 的注册商标或商标。本文中的其它术语和产品名称可能是其它公司的商标。
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