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新闻稿
爱特梅尔的AVR XMEGA
荣获《电子设计技术》杂志创新优秀奖
超低功耗AVR XMEGA获投票评选为微控制器优秀产品
全球领先的先进半导体解决方案的开发及制造商爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 获得著名的《电子设计技术》 2008 年度创新奖之优秀产品奖。

爱特梅尔非常成功的 AVR® picoPower™ 8/16 位微控制器 XMEGA 赢得微控制器和 DSP 组别的优秀产品奖。XMEGA 采用第二代 picoPower 技术，是唯一真正使用 1.6V 工作电压的闪存微控制器。该系列器件的功耗超低，并具有快速 12 位模拟功能、一个 DMA 控制器以及一个创新的事件系统。此外，该事件系统配有8条布线通道，可直接在ADC、存储器、I/O、定时器和比较器等片上资源之间进行通信，能够减少CPU 的活动时间达98%。
参赛的产品由《电子设计技术》评审小组进行评定和挑选，这个小组由来自中国领先的OEM厂商、学术机构、大学和《电子设计技术》编辑委员会的专家和专业人士组成。《电子设计技术》的读者和注册用户受邀投票选出九个类别的优胜者。
爱特梅尔AVR 产品市场推广总监 Ingar Fredriksen 表示：“我们很高兴连续三年爱特梅尔的产品都获得《电子设计技术》杂志的认可，而且尤其令人欣喜的是由中国电子设计社群的成员选出 XMEGA 获得这一著名奖项，这不仅反映这款产品和我们的工程团队拥有高质量，也证明了爱特梅尔在中国的业务战略取得成功。”
Fredriksen 补充道：“我们一直努力为客户提供有助于简化设计的集成式解决方案，爱特梅尔通过先进的AVR CPU，能够服务于8位和16位微控制器两个市场。相反，许多竞争厂商因其旧式8位或16位CPU无法满足客户的需求而被迫提供32位解决方案。《电子设计技术》的奖项认可了爱特梅尔在开发和制造先进半导体解决方案方面稳占领导地位。”
爱特梅尔获奖的XMEGA微控制器 

XMEGA系列微控制器的闪存容量从16 至384 KB不等，采用44至100脚的封装，工作电压为1.6V至 3.6V，32 MHz频率下处理性能可达到32 MIPS。XMEGA 是通用的微控制器，适合各种应用包括音响设备、ZigBee®无线设备、功率工具、医疗设备、板卡控制器、网络设备、仪表、光收发器、电机控制、白色家电以及任何电池供电的产品。

爱特梅尔在其megaAVR® 产品中使用的picoPower技术是业界公认的低功耗领先技术。XMEGA 微控制器采用了第二代 picoPower 技术，如真正的1.6V工作电压，电流消耗仅1 uA的二合一监视计时器和欠压检测器，从而进一步延长便携设备的电池寿命。
这种 8位AVR CPU面向高级编程语言 (如C语言) 设计，支持16位和32位运算以及具有16位和24位存储器指针。这种AVR CPU具有单周期操作功能，并有32个工作寄存器连接到运算逻辑单元 (Arithmetic Logic Unit)，因而较其它CPU的效率更高。
创新的XMEGA事件系统就像人体的条件反射能力般，可在不使用CPU或DMA资源的情况下完成外设之间的通信，这可确保获得100% 可以预计和快速的响应。

XMEGA可提供先进的模拟性能，其模拟数字转换器具有12位的分辨率，并可提供每秒2百万次的取样率，同时它还有硬件的过取样支持，可将分辨率提高到16位，而不需要付出额外的成本。
XMEGA备有一个支持高级加密标准 (AES) 和数据加密标准 (DES) 的硬件加密引擎。该加密引擎可将加密后的数据通信速度从10 kbps提高到2 Mbps，效率优于软件方案。
爱特梅尔产品信息：
http://www.atmel.com/products/AVR/default_xmega.asp
关于爱特梅尔公司
爱特梅尔公司是全球领先的微控制器、先进的逻辑电路、混合信号、非易失性存储器和射频 (RF) 器件的设计和制造商。该公司拥有业界最广泛的知识产权核心技术资源之一，能为电子工业提供全面的解决方案。爱特梅尔公司专注于消费电子、工业、安全、通信、计算和汽车电子市场。
注：Atmel®、公司标志和相关组合、Everywhere You are®、AVR® 及其它为Atmel Corporation 或其子公司的注册商标 ；而 XMEGATM、picoPowerTM 及其它为商标。本文中的其他术语和产品名称可能是其它公司的商标。
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