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新闻稿
Ramtron推出首款带有集成F-RAM存储器的
事件数据记录仪
FM6124为数字式事件监控提供单芯片解决方案，
是工业控制、医疗和计量市场的理想选择
世界顶尖的非易失性铁电存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation宣布推出半导体业界首款基于F-RAM的事件数据记录仪 (EDR) -- FM6124，这是集成式的事件监控解决方案，能够连续监控状态的变化，将数据存储在F-RAM中并向系统提出有关变化的报警。FM6124与可编程逻辑控制器 (PLC) 类似，具有简单的器件设置和资料检索功能，便于系统集成和缩短设计周期。
Ramtron战略市场拓展经理David Lee称：“FM6124是我们首个EDR产品，也是陆续推出专用产品系列的基础，其独特之处在于在单一封装中提供数字式事件监控。该器件可由Ramtron按照客户的要求进行定制，以监控除边缘探测信号以外的输入。例如可预设最大或者最小脉宽的脉冲宽度监控，以及进行频率监控”。
FM6124是针对工业控制、医疗和计量等广泛的工业应用而设计。EDR能够实现众多应用，包括移动/设备/环境监控、检修时间安排、动力系统管理、汽车/工业自动事件记录、车辆/行人流量记录和监视系统。
FM6124简介
FM6124备有用于存储事件记录的32 KB F-RAM存储器，可以对24KB F-RAM进行配置，以存储事件/用户数据。带有日历的片上实时时钟 (RTC) 可激活事件的时间戳，并作为系统的时钟和日历。RTC有助于对捕捉数据进一步进行分析，从而系统就会发出设备故障或请求维护的报警。

这款EDR产品包含12个数字式输入，可以单独进行配置，在上升或下降沿触发事件记录。FM6124的F-RAM存储器最多可以存储4,000个事件记录，具有I2C接口，能够支持高达100kbps的通信速率。I2C接口可以实现FM6124芯片的灵活放置，即远离主系统并靠近正在监控的设备和/或传感器。而同一个I2C总线可由最多四个FM6124共享。
FM6124的其它功能包括：一个16位的电池供电事件计数器输入、一个早期电源故障监控输入，以及一个用户可编程64位序列号。FM6124在整个工业温度范围内 (-40 至 +85℃) 于3.0至3.6V电压下工作，并且采用 44脚 QFP封装。要了解产品全部信息，请访问公司网站：www.ramtron.com/go/EDR。
存储器容量：用于记录事件/用户数据的32 KB F-RAM
电源：3.0V – 3.6V
通信接口：I2C (高达100kbps)
输入：12个数字式事件输入
记录捕获：最多4,000个事件记录
实时时钟：RTC/日历，提供事件的时间戳
外设：早期电源故障警报、16位非易失性事件计数器、可编程64位序列号

供货
FM6124产品的样件现已提供，采用符合RoHS标准的44脚QFP封装。

关于Ramtron International

Ramtron International 总部设在美国科罗拉多州Colorado Springs市，是专门设计、开发和销售专用的半导体存储器和集成半导体解决方案的无晶圆厂半导体公司，产品广泛用于各种应用和全球市场。要了解更多信息，请访问公司网站www.ramtron.com。
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