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新闻稿
Ramtron的64千位串行F-RAM存储器
达到汽车电子AEC-Q100标准
FM24CL64已设计用于智能信息娱乐平台；
Ramtron继续扩大其通过认证的汽车部件系列
全球领先的非易失性铁电随机存取存储器 (FRAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation扩展其符合AEC-Q100标准要求的F-RAM存储器产品，FM24CL64 64千位 (Kb) 串行F-RAM已通过认证，可在 -40至 +85℃ 的Grade 3汽车温度范围内使用。FM24CL64是Ramtron不断扩充的通过Grade 1 (+125℃) 和Grade 3 AEC-Q100认证的汽车存储器产品的一部分。
FM24CL64已设计用于高级汽车音频平台，其中F-RAM用于快速频繁地记录动态数据，并保持数据的完整性，即使突然发生掉电时亦可保存数据。FM24CL64具有NoDelay™ (无延迟) 写入能力、几乎无限的耐用性及低工作电流，外加I2C接口，这些独特性使其在智能信息娱乐应用中能够以最高的总线速度进行可靠的数据采集/存储，并达到低功耗。
Ramtron市场策略经理Duncan Bennett解释道：“这项成果显示Ramtron致力于应对汽车市场中的设计与采购挑战。FM24CL64具备快速写入和高耐用性特点，在汽车无线电应用领域已被广泛采纳，是记录持续变化数据的理想选择，而这些数据必须在上电后立即获取。”
智能音频系统中的F-RAM
F-RAM采集和存储动态数据，能够实现先进的无线电功能，如喜爱的艺人/歌曲提示、喜爱的电台记录及上次收听的频道记忆。F-RAM的低功耗优势还使其能够在车辆未启动时采集/存储交通信息，当驾车者发动车辆时，便能够即时取得最新消息。F-RAM还用于存储数据声音参数，如滤波电路设置和出厂设置，以及手动DSP和EQ设置、各个频道的时间延迟调节、各个频道的高级分频控制及滤波电路设置。要了解有关F-RAM汽车部件的更多信息，请访问网页www.ramtron.com/go/automotive。
关于FM24CL64
FM24CL64是具有工业标准I2C接口的64Kb非易失性存储器，与相应的EEPROM器件接脚兼容，但性能更佳，具有更快的写入速度、几乎无限的耐用性 (1万亿次写入)、45年的数据保存能力和低功耗特点。该器件工作于3V电压，温度范围为Grade 3汽车温度范围，以100 kHz进行读和写操作时的电流消耗为75微安 (μA)，并采用“绿色环保”8脚SOIC封装。
关于AEC-Q100
汽车电子设备委员会 (AEC) 在1994年创立了AEC-Q100认证标准，并获全球认可作为汽车电子系统的基准。达到AEC-Q100标准要求的电子元件被确信是可靠的高质量元件，适用于严苛的汽车环境，并无需再进行另外的元件级认证测试。要了解更多信息，请访问网站www.aecouncil.com。
关于Ramtron International

Ramtron International 总部设在美国科罗拉多州Colorado Springs市，是专门设计、开发和销售专用的半导体存储器和集成半导体解决方案的无晶圆厂半导体公司，产品广泛用于各种应用和全球市场。要了解更多信息，请访问公司网站www.ramtron.com。
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