
新闻稿
威格斯为VICOTE™ 环保涂料推出两款 ESD品级产品
并公布耐划擦试验结果
订下高性能涂料的新标准
英国威格斯公司 (Victrex plc) 现已为VICOTE涂料系列推出两款新型静电耗散 (ESD) 品级产品，并公布 VICOTE 涂料的耐划擦试验结果。VICOTE 涂料是环保型的水基涂料产品，为高性能涂料工业订下了全新的标准，是多种涂料应用的理想选择。
VICOTE 环保涂料分散体以 VICTREX® PEEK® 聚合物为基础，后者是一种线性芳香族半结晶聚合物，获世界各地用户公认为性能最佳的热塑性塑料之一。VICOTE 环保涂料分散体经配制后，其所含的挥发性有机化合物 (VOC) 达到行业最低的水平。
此外，威格斯公司最近利用Sheen划痕仪 (Sheen Scratch Tester)，对VICOTE分散体品级产品804、805、807Blk、808、809及810Blk，以及多种其它工程热塑性塑料和含氟聚合物一起进行耐划擦性能测试，以 Form Tallysurf Intra 测量仪测定划痕深度。
威格斯公司全球新兴业务经理 Andrew Storm 称：“结果显示，与传统涂料材料相比，最新的 VICOTE 品级产品具有非常出色的耐划擦性。这些测试结果使我们更加确信，VICOTE 涂料为设计人员和工程师提供了一直梦寐以求的耐用性。此外，无需底漆，仅仅以单层涂料/涂层，即可达到这种耐划擦水平，这证实了 VICOTE 能够缩短加工时间，并降低部件的总体成本。”
VICOTE 涂料适用于消费电子应用，比如煎锅、烤盘及其它炊具，以及那些以耐划擦性能为主要终端用户要求的工业涂料应用。
此外，威格斯最近也利用 ETS 803B 型电阻/电阻率探针，针对铝质基材上干膜厚度 (dry film thickness, DFT) 约为30µm的VICOTE 807Blk及810Blk品级材料制成的涂料，测试其表面与面积电阻。结果表明，其静电耗散性能非常出色。这些新型ESD品级产品能够有效地控制静电电荷聚集的速率，这对于危险领域的工业应用，以及敏感电器及半导体设备的制造尤为重要。
VICOTE 涂料的主要品级产品符合最新的欧洲有害物质限制 (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) 法规，该法规限制各种产品，包括电子电器产品中六种有害物质的含量。
Storm 续称：“随着各国政府、企业及消费者愈来愈多地认识到环境对健康的重要性，以及使用化学品对环境及气候改变的影响，工程师正积极寻找创新的环保涂料，既能够满足这些要求，而且还具有优异的耐用性和长寿命特性。这些新品级产品面世后，我们的客户可以不再使用在食品涂料与工业涂料应用中常用的溶剂型分散体涂料，转而使用VICOTE环保涂料。”
VICOTE 涂料正获得全球市场的广泛认可，韩国的主要电饭煲制造商之一Cuckoo公司业已选用基于VICTREX PEEK的VICOTE涂料，应用于其高档电饭煲系列，提高了耐磨耗与防腐蚀性能。在欧洲和美国，食品工业工程产品的专业厂商 Taconic 公司选择VICOTE涂料用于其食品加工带产品，这些产品应用于严苛的食品烹调环境，要求优异的磨损、释气和机械性能，以及出色的温度性能。
关于威格斯公司 (Victrex plc)
英国威格斯公司 (Victrex plc) 是全球领先的高性能材料制造商，其产品包括VICTREX® PEEK® 聚合物和VICOTE™ 涂料。威格斯的产品是世界质量最佳的材料之一，提供独特的综合性能，帮助加工商和终端用户达到最理想的成本节省和性能目标，并开发出别众不同的优质产品。

威格斯公司的材料广泛应用于不同市场，包括工业、航空、汽车、电子、食品加工以及医疗设备领域，Invibio® 是威格斯的生物材料业务部门，为医疗设备制造商提供专用的材料和服务。


威格斯公司总部位于英国，在日本与日本三井化学公司 (Mitsui Chemicals)建立了一家合资企业。最近，公司在上海开设了一家全新的商业和技术支持设施，名为「威格斯亚洲创新与技术中心」，为该地区的客户提供快速的实际应用服务。威格斯的工作团队由专注于市场开发、销售和技术的专家构成，在世界各地与客户共同工作，帮助他们开发新的应用和原型构建，提供产品性能数据和处理技术。要了解更多信息，请访问公司网站http://www.victrex.com。

附注：
VICTREX为英国威格斯公司注册商标。
PEEK及PEEK-HT 是英国威格斯公司在中国大陆、香港、台湾、韩国和新加坡的注册商标。
VICOTE 是英国威格斯公司的商标。
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