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新聞稿

愛特梅爾針對低功耗設計
推出全球首款1.8V電壓的8Mb Serial Flash 
愛特梅爾公司 (Atmel® Corporation) 宣佈業界首款能夠在1.8V電壓下運作的8Mb Serial Flash器件AT25DF081，經已準備投產。全新的AT25DF081具有1.65V到1.95V的低工作電壓範圍，與許多現有和即將面市的採用亞90nm製程的ASIC和處理器/控制器相同的工作電壓，允許系統設計人員最終創建出使用單一電源電壓為系統中所有元件供電的應用，並可顯著降低成本。不同於那些經篩選在較低電壓下工作而使到性能降低的器件，AT25DF081專門針對1.8V電壓而設計，能夠讓器件保持與3V電壓同級產品一樣的性能水準。
愛特梅爾根據客戶的直接及特定需求開發出AT25DF081產品；這些客戶是在電池供電的可攜式消費產品如個人媒體播放機 (PMP) 和智慧手機 (smartphone) 中，使用有關器件來儲存程式碼和資料。AT25DF081解決了選擇使用Serial Flash進行可攜設計的主要問題。首先，由於AT25DF081用作啟動和代碼映射快閃記憶體，為了使應用的上電啟動時間盡可能縮短，以滿足客戶對瞬間啟動 (instant-on) 的期望，從Serial Flash讀取資料的速度至為重要。AT25DF081採用66MHz工作頻率來解決這個問題，可在非常短的時間內 (130毫秒) 完成全部記憶體內容的映射。
AT25DF081的1.8V電壓運作能力能解決困擾可攜式設計的其他常見問題。由於整個系統可在統一的1.8V電壓下運作，因此可對系統設計進行全面最佳化，以達最低的功耗和最長的電池壽命。通過簡化嵌入式電源電路、省去對附加LDO (低壓降穩壓器) 及相關的被動元件的需求 (這些被動元件是使用3V Serial Flash 所需的)，便能節省寶貴的載板空間、減輕重量並顯著降低系統成本。此外，由於AT25DF081可在與ASIC或處理器/控制器相同的電壓範圍內工作，因而無需在控制和資料線路上採用電壓轉換器 (level shifter)，使到成本得以進一步降低。
愛特梅爾記憶體業務部市場策略總監Richard De Caro稱：“自1997年愛特梅爾推出全球首個Serial Flash以來，我們一直是Serial Flash記憶體的領導者，並且努力不懈地根據客戶的需求制定我們的產品開發藍圖，確保提供合適的產品以滿足客戶未來的設計需求。AT25DF081就是一個清楚的示例，證明我們傾聽客戶的意見，開發出能夠讓客戶設計體積更小、重量更輕及壽命更長應用的器件，而且成本更低、性能良好。”
供貨
AT25DF081的樣品現已提供，並可投入批量生產。AT25DF081備有三種不同的封裝選項，包括8-lead、150-mil寬的“narrow-body”SOIC封裝；8-contact、5mm x 6mm x 0.6mm Ultra Thin DFN (超薄DFN) 封裝； 以及0.4mm thin 11-ball dBGA (薄型超小型錫球dBGA封裝，WLCSP)。查詢價格詳情，請與愛特梅爾公司聯繫。
關於愛特梅爾公司 (Atmel Corporation)

愛特梅爾公司是全球領先的微控制器、先進邏輯、混合訊號、非揮發性記憶體和無線射頻 (RF) 部件的設計和製造商。該公司是業界擁有最廣泛知識產權核心技術資源的業者之一，能為電子工業提供全面的解決方案。愛特梅爾公司的產品專注於消費性電子、工業、安全、通訊、運算和汽車電子市場。

注：Atmel®、公司標誌和相關组合及其他為Atmel Corporation 或其子公司的注册商标。本文中的其他術語和產品名稱可能是其他公司的商標。
愛特梅爾產品資訊：
查詢愛特梅爾的相關產品資訊，請訪問：
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4220;
查詢愛特梅爾 Serial Flash的相關資訊，請訪問：
http://www.atmel.com/products/SFlash/default.asp。
－ 完 －
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