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新聞稿
愛特梅爾針對32位元微控制器
推出帶有即時時鐘的4通道功率管理單元
AT73C224由3V到5V電源供電
提供4個穩壓電源輸出通道、即時時鐘和雙線介面特性
愛特梅爾公司 (Atmel® Corporation)　針對基於32位元MCU的各式各樣應用，推出“Analog Companion”功率管理單元AT73C224。AT73C224 可為通用32位元MCU應用的主要部分，包括MCU內核、記憶體、I/O、USB主機和各種介面提供所需的電壓和電流。
AT73C224 具有4個電源通道，對於MCU 內核和新一代的低電壓記憶體，它採用了一個逐步降壓 DC-DC 轉換器提供 0.9V 到 3.4V 的可編程輸出電壓和 500mA 輸出電流。為了讓輸出電壓範圍更完整，AT73C224還整合了一個逐步升壓 DC-DC轉換器，提供5.2V或更高的輸出電壓，並由外部FET設置可高達1A的輸出電流，這可以為USB主機、顯示模組或硬碟驅動器供電。另外，該產品還具有兩個低壓降線性調節器 (linear regulator, LDO)，提供1.3V到 3.3V的可編程輸出電壓，而可編程輸出電流能夠為通用介面供電，在“平滑模式” (Smoother Mode) 下電流高達200 mA； 採用“射頻模式” (RF Mode) 時，敏感的 RF部分的電流可高達100mA。而且，AT73C224整合了一個即時時鐘 (RTC) 以及一個低電流 (1uA) 晶體振盪器和備援電池管理系統。
AT73C224 整合了數個可在出廠測試期間挑選的狀態機，從而大幅地縮短了啟動排序期間或缺省電壓配置狀況下達到穩定輸出所需的時間。AT73C224的所有可編程功能均可經由TWI、SPI或GPIO方式由MCU控制。
愛特梅爾功率管理和Analog Companions (PMAAC) 產品線市場經理Michele Casetta表示：“AT73C224是針對32位元MCU應用，尤其是愛特梅爾 ARM(、 AVR( 或 CAP( 應用的Analog Companion產品的典範。其關鍵優勢在於靈活性高，可接受3V到5V範圍的任何類型功率輸入，能夠產生0.9V到 5.2V或更高的電源電壓。而且，由於它內置了一個1uA晶體振盪器和RTC 巨集 (RTC macro)，所以還能管理系統的RTC模式，可以讓MCU關閉、切斷漏電流和延長電池工作時間。AT73C224 的推出確認了愛特梅爾在 MCU 市場的領先地位，進一步支援公司在系統解決方案方面的能力。”
供貨和價格
為了滿足可攜式裝置廠商對電路板空間最小化和低功耗的需求，AT73C224採用5 x 5 mm 的32管腳QFN封裝。訂購10萬片起，每片價格為1.08美元 。AT73C224現以安裝在參考設計板上的方式，或作為工程樣品供貨。
相關資訊，請造訪：

愛特梅爾 AT73C224 的產品資訊：

http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=639
關於愛特梅爾公司 (Atmel Corporation)

愛特梅爾公司是全球領先的微控制器、先進邏輯、混合訊號、非揮發性記憶體和無線射頻 (RF) 元件的設計和製造商。該公司是業界擁有最廣泛的知識產權核心技術資源的公司之一，能為電子工業提供全面的解決方案。愛特梅爾公司專注於消費電子、工業、安全、通訊、運算和汽車電子市場。
註：Atmel®、公司標誌和相關組合、AVR® 及其他為Atmel Corporation 或其子公司的註冊商標；而CAPTM 及其他是Atmel Corporation 或其子公司的商標。ARM® 及其他是ARM Ltd 的註冊商標或商標。本文中其他的術語和產品名稱可能是其他公司的商標。
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