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新聞稿
愛特梅爾推出全新系列觸控式螢幕解決方案
實現用於直觀使用者介面的Two Touch操作
全新產品線還包括首次面市用於單觸摸點應用的單層ITO觸控式螢幕方案
愛特梅爾公司 (Atmel® Corporation) 宣佈推出全新的採用電荷轉移技術的電容性觸控式螢幕控制器IC，瞄準一些最高增長的電子市場領域如手機和其他個人電子產品。愛特梅爾在過去數年付運了數以百萬計的定制觸控式螢幕解決方案，現在提供具有高可靠性的標準Two Touch™ (雙觸摸點) 和Single Touch (單觸摸點) 觸控式螢幕控制器。與合作夥伴協同工作，愛特梅爾還提供用於最常見螢幕尺寸的完整觸控式螢幕解決方案，包括通常在PET (聚對苯二甲酸乙二醇酯) 或玻璃上ITO (銦錫氧化物) 實現的晶片和感測器。
愛特梅爾的Two Touch控制器IC能夠追蹤及報告一個或兩個同時的觸摸動作，分別為X和Y位置。常見的用戶操作包括用手指輕擊、按兩下、輕彈和拖曳，及以兩個手指雙觸式的操作如放大、縮小和旋轉，均可在觸控式螢幕控制器中實現。這種方法可讓設計人員集成廣泛的使用者介面功能如螢幕上圖像的大小調整和旋轉，以及使用兩個手指操作以替代多層的程式表應用。
除了觸控式螢幕功能之外，工程師還可組合觸摸按鍵和滾動裝置來實現觸控式螢幕應用，以增強其彈性 — 這還可通過行業標準雙線和I2C相容介面由主處理器進行配置。
愛特梅爾微控制器業務部總經理Peter Jones表示：“我們全新的Two Touch器件為工業設計人員提供了很好的機會，在新產品開發中輕易集成新一代具有成本效益的使用者介面。為了提供支援，我們的端至端參考設計更有助於加快設計過程。這些新產品克服了傳統的電阻性和電容性觸控式螢幕技術的諸多限制。而且，採用我們的單層ITO解決方案，客戶能夠以別具競爭力的價格實現卓越的性能。”
對於單觸摸點應用，愛特梅爾提供獨特的單層感測器，能將機械堆疊減至最小，並且最佳化觸控式螢幕的光學性能。減少可用背光的發散和吸收，從而提升光傳輸和對比度，以及大幅降低功耗。
首兩項Two Touch器件AT42QT5320和AT42QT5480支援螢幕寬高比為16:9的最大8”螢幕尺寸，單觸摸點器件AT42QT4120和AT42AT4160支持寬高比為16:9或4:3的最大4.3”螢幕尺寸。AT42QT5320採用5x5 mm QFN封裝，AT42QT5480則採用5x5 mm BGA、7x7 mm QFN和10x10mm TQFP封裝供貨；還支援多達四個用戶控制的GPO。所有封裝均符合RoHS標準。
AT42QT4160和AT42QT4120單觸摸點器件可透過厚達3mm的塑膠和厚達4mm的玻璃面板工作，這些器件採用符合RoHS標準的5x5 mm QFN封裝。
供貨和價格
產品的樣品現已提供，並於2009年第一季提供批量生產。查詢價格詳情，請與愛特梅爾聯繫。
注釋：
ITO = Indium Tin Oxide (銦錫氧化物)
PET = Polyethylene terephthalate (聚對苯二甲酸乙二醇酯)
關於愛特梅爾公司 (Atmel Corporation)
愛特梅爾公司是全球領先的微控制器、先進邏輯、混合訊號、非揮發性記憶體和無線射頻 (RF) 部件的設計和製造商。該公司是業界擁有最廣泛智財權核心技術資源的業者之一，能為電子工業提供全面的解決方案。愛特梅爾公司的產品專注於消費性電子、工業、安全、通訊、運算和汽車電子市場。
透過全新設立的觸摸技術業務部 (前身為量研科技)，愛特梅爾現可針對行動通信和娛樂市場以及 PC、電器和汽車應用的需要，提供專門的觸摸感應控制器。
註：Atmel®、公司標誌和相關組合為Atmel Corporation 或其子公司的註冊商標。Two Touch™及其他是 Atmel或其附屬公司的商標。本文中的其他術語和產品名稱可能是其他公司的商標。
－ 完 －
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