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新聞稿

愛特梅爾經驗證具有最高導航精度的GPS單晶片接收器IC
現已符合汽車品質要求
愛特梅爾公司 (Atmel® Corporation) 推出兩款具有卓越導航性能的全新汽車等級GPS器件ATR0630P1和ATR0635P1，均以愛特梅爾眾所周知獲業界公認的標準GPS接收器件ATR0630和ATR0635為基礎，而ATR0630和ATR0635自2005年以來的付運量已達數百萬。全新器件的尺寸僅為7 x 10 mm，集成了一個完整的GPS接收器，其小巧尺寸、出色的導航精度和達到AEC-Q100汽車品質標準要求，使到ATR0630P1和ATR0635P1成為汽車應用的理想選擇，包括車載導航系統 (IVNS)、遠端資訊處理、車隊管理、動態車險費用系統如pay-as-drive (駕者自付) 以及面向售後市場的導航產品。
與知名的ATR0630和ATR0635器件相同，新推出的P1版本能夠提升最高的晶片組集成度，因而性價比極好。新產品不僅占位面積減少45%，而且佈局簡化，能將外接部件數目減到最少，還可降低採購、存放和安裝的成本，因此能夠降低整體系統成本。ATR0635P1具有          -158Bm的高靈敏度，可接受微弱信號，並在城市峽谷中進行追蹤。這種出色的追蹤靈敏度在採用車內天線 (而不是外接天線) 時尤其有用。
由於ATR0630P1和ATR0635P1在管腳和功能方面完全相容工業等級標準的變化產品ATR0630和ATR0635，因此，它們能夠重用現有的設計。
愛特梅爾RF和汽車業務部市場總監Matthias Kaestner稱：“新推出的單晶片GPS接收器具有最高的導航精度，同時達到汽車等級品質標準，完全符合我們的客戶需求，以便配合穩定的汽車導航市場增長。ATR0630P1和ATR0635P1對於要求高性能、低功耗和小尺寸的下一代導航系統來說，是令人振奮的GPS OEM解決方案。採用這種汽車等級GPS晶片，就有可能在採用車內天線和信號接收困難的情況下實現可靠的導航運作，且不會出現追蹤中斷。”
供貨
愛特梅爾現提供汽車等級ATR0630P1和ATR0635P1 GPS接收器IC，採用小外形7 x 10-mm 96管腳BGA封裝。愛特梅爾還提供一套包括超小占位面積設計樣例的完整評測工具，能夠顯著縮短開發週期。
注釋
BGA = Ball Grid Array 
GPS = Global Positioning Systems (全球定位系統)
OEM = Original Equipment Manufacturer (原設備製造商)
PCB = Printed Circuit Board (印刷電路板)
IVNS = In-Vehicle Navigation Systems (車載導航系統)
關於愛特梅爾公司 (Atmel Corporation)

愛特梅爾公司是全球領先的微控制器、先進邏輯、混合訊號、非揮發性記憶體和無線射頻 (RF) 部件的設計和製造商。該公司是業界擁有最廣泛知識產權核心技術資源的業者之一，能為電子工業提供全面的解決方案。愛特梅爾公司的產品專注於消費性電子、工業、安全、通訊、運算和汽車電子市場。

注：Atmel®、公司標誌和相關组合及其他為Atmel Corporation 或其子公司的注册商标。本文中的其他術語和產品名稱可能是其他公司的商標。
愛特梅爾產品資訊：
查詢愛特梅爾的相關產品資訊，請訪問：
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4250 (ATR0630P1)
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4417 (ATR0635P1)
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