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新聞稿
CEVA MM2000™ 多媒體解決方案為晶門科技之MagusCore™ 高性能可攜式多媒體處理器提供動力
MagusCore SSD1933雙核多媒體處理器充分發揮MM2000的優勢，
以超低功耗為可攜式設備提供出色的多媒體性能
全球領先的矽產品智慧財產權 (SIP) 平臺解決方案和數位訊號處理器 (DSP) 核心授權廠商CEVA公司宣佈，晶門科技有限公司 (Solomon Systech) 已獲授權在其MagusCore™ 多媒體處理器平臺系列中採用CEVA完全可編程的MM2000可攜式多媒體解決方案。最近，晶門科技便推出了基於MagusCore雙核ARM + CEVA DSP架構的首款處理器平臺，即SSD1933多媒體處理器。
瞄準行動數位電視 (MDTV)、可攜式媒體播放機 (PMP)、個人導航設備(PND)、智慧行動電話和行動互聯網設備 (MID) 等應用，SSD1933的雙核分散式架構將充分發揮MM2000核心的高功效CEVA-X DSP核心的優勢，以處理所有與多媒體相關的任務，包括多標準視頻和音訊及錄影機功能。相比於採用CPU結合硬體多媒體加速器的傳統架構方案，MM2000可為多媒體加速提供全面的靈活性和出色的性能。
通過利用MM2000，SSD1933能夠編解碼多種標準的視訊訊號，包括30fps下最高D1 (720x576) 解析度的 H.264標準。結合MPEG-2傳輸流介面(TSI)，SSD1933可為多標準行動數位電視提供理想的解決方案。MM2000的完全可編程架構允許SSD1933支援廣泛的視頻格式，包括H.264、MPEG-4、WMV/VC-1、RMVB 和高達D1解析度 H.263，提供豐富的多媒體娛樂體驗。
晶門科技市場拓展副總裁Jose Lau稱：“在我們的雙核分散式MagusCore SSD1933處理器平臺中採用CEVA的MM2000多標準及完全可編程的多媒體解決方案，給我們帶來了巨大的靈活性，能夠在每項終端產品設計實現差異性。在軟體中支援多個多媒體編解碼標準的單個DSP引擎上對視頻和音訊進行編解碼的能力，使到MagusCore處理器平臺能夠降低設計成本，同時滿足大範圍終端市場的需求。利用DSP來實現這些功能並把CPU從所有多媒體相關的任務中釋放出來，可以確保得到最佳性能，而這些優點正是產品取得成功的關鍵要素。”
CEVA行政總裁Gideon Wertheizer稱：“晶門科技是廣大可攜式應用IC領域公認的市場領導者，利用其MagusCore平臺系列推動了可攜式多媒體處理器產品的多樣化，我們很高興能與他們合作。晶門科技擁有豐富的行業知識，充分瞭解開發成功的掌上型應用晶片之所需，這是我們的‘一站式軟體’多媒體解決方案取得成功的強有力保證。”
CEVA MM2000可攜式多媒體處理器解決方案圍繞單個CEVA-X DSP核心而設計，無需任何加速器或專用引擎來進行視頻及音訊處理，且具有先進的開發工具套件支援。這兩大優勢可以顯著簡化開發流程，將多媒體產品的開發時間縮至最短。此外，作為MM2000核心的通用開放式CEVA-X DSP讓設計人員能夠在同一個解決方案中，集成除視頻以外的額外功能，例如音訊、語音、藍牙、GPS、圖像增強、蜂窩基帶功能或任何需要信號處理能力的專有演算法，都能利用DSP核心引擎，從而降低具視頻功能產品的成本並增強其差異性。
關於晶門科技有限公司
晶門科技有限公司是一家具有領導地位的半導體公司，為全球客戶提供自有品牌的顯示IC晶片產品及系統解決方案。該公司採用“無生產線”(fables) 的業務模式，專門設計、開發及銷售專有IC晶片產品，以推動一系列的顯示器應用產品，例如行動電話、可攜式裝置、LCD電視及其他創新消費電子產品。要瞭解該公司及其產品與服務的更多資訊，請訪問公司網站：http://www.solomon-systech.com。
關於 CEVA
CEVA公司總部位於美國加利福尼亞州聖荷西，是專為行動、消費電子和儲存應用提供矽智財權 (SIP) 數位信號處理器 (DSP) 核心和平臺解決方案的領先授權廠商。CEVA的IP系列包括針對多媒體、音頻、分組語音 (VoP)、藍牙 (Bluetooth) 和串列 ATA (SATA) 的廣泛全面的平臺解決方案，以及各式各樣的可編程 DSP 核心和針對多個市場的不同性價比子系統。2007年，CEVA 的 IP 在2.25億個系統設備上使用。要瞭解更多資訊，請登錄公司網站www.ceva-dsp.com。
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