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新聞稿
快捷半導體的Snubberless TRIAC驅動光耦
能夠降低待機功耗並提供高靜態和換向dv/dt抗擾性
快捷半導體公司 (Fairchild Semiconductor ) 為工業設計人員提供一款能降低待機功耗多達2W的隔離解決方案，採用光隔離TRIAC驅動器滿足1瓦倡議和能源之星 (ENERGY STAR®) 等嚴格的標準規範。FOD410、FOD4108、FOD4116和FOD4118系列過零 (zero-crossing) TRIAC驅動光耦用於驅動無緩衝器 (snubberless) 分立功率TRIAC時，可省去RC緩衝器網路，能夠節省線路板空間和驅動該電路所需的電能。
這些Snubberless TRIAC光耦經特別設計，能夠耐受高靜態和換向dv/dt，免受嘈雜工業環境中高等級雜訊的影響。靜態dv/dt抗擾性可讓器件在出現電壓瞬變時保持阻斷狀態，換向dv/dt抗擾性則使器件在負載電壓和電流相互異相時關斷。FOD41xx光耦能夠確保換向和靜態dv/dt的10,000V/µs最小額定值。而市場上大多數可選解決方案通常僅保證最小的靜態dv/dt抗擾性，並無換向dv/dt的性能保證。FOD41xx器件是過零TRIAC驅動光耦，能夠限制光耦的導通，即僅在AC電壓接近零時才導通，進一步改善了dv/dt抗擾性。
快捷半導體是領先的光電產品供應商，提供多種封裝平臺，並採用各種輸入和輸出配置組合。這些高性能光耦提供了功能強大的隔離介面，能夠在嘈雜的工業環境中確保達到低傳輸錯誤率和高可靠性。快捷半導體的FOD42xx隨機相位Snubberless TRIAC驅動器系列與這些新的TRIAC驅動光耦產品相輔相成，無需過零抑制電路也可提供同等的雜訊抗擾性和功率節省。
FOD41xx系列採用無鉛 (Pb-free) 端子，潮濕敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020標準對無鉛迴焊的要求。所有快捷半導體產品均滿足歐盟有害物質限用指令 (RoHS) 的要求。
供貨：現提供樣品
交貨期：收到訂單後8周內
欲獲更多訊息，請造訪快捷半導體的網頁，網址為：www.fairchildsemi.com，或聯絡快捷半導體香港辦事處，電話為 (852) 2722 8338；或台灣辦事處，電話為 (886-2) 2651 6488。
要瞭解更多相關產品的資訊，請訪問網頁：
http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD410.pdf；
http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD4108.pdf；
http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD4116.pdf；
http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD4118.pdf。
快捷半導體公司簡介
美國快捷半導體公司 (Fairchild Semiconductor；紐約證券交易所代號：FCS) 是全球首屈一指提供高能效功率類比和功率分立解決方案的領導廠商。作為功率專家 The Power Franchise®，快捷半導體為消費、通訊、工業、可攜式、計算機和汽車系統提供業界最先進的半導體和封裝技術、製造能力和系統專業。快捷半導體是一家以應用主導及以解決方案為基礎的半導體供應商，提供線上設計工具和遍設全球的設計中心，是其全面的 Global Power ResourceSM (全球功率資源) 的一部分。 詳情請瀏覽網站：www.fairchildsemi.com。
－ 完 －
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