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新聞稿
卓越的無鉛焊接功能和更經濟的成本
針對中國市場而設的PS-900低溫生產焊接系統可降低烙鐵頭溫度，使到生產質量更高、焊點成型更好，同時能減緩烙鐵頭腐蝕，從而減少其更換頻率和停工時間

OK International (OK公司) 將於2007年8月28至31日在中國深圳舉行的 Nepcon South China 展會上 (展台編號2B10)，展出 PS-900 精確焊接系統，即在其成功的35 瓦的 PS-800E焊接系統基礎上，將加熱功率輸出提高至60瓦，既可以用於無鉛焊接，又不會使烙鐵頭溫度過高。

PS900產品僅在中國大陸市場供貨，可提高手工焊接和返修的生產效率。
OK 公司全球銷售及市場拓展副總裁Tom Seratti稱：「有效地管理加熱器功率是形成優良焊接點的關鍵，特別是對於無鉛材料而言。PS-900E可在接近SAC (錫-銀-銅) 釺焊合金熔點的溫度下完成高品質的焊點，因此克服了無鉛焊接製程中常見的一些問題，如因烙鐵頭溫度過高而導致烙鐵頭腐蝕快、PCB表面燒焦和部件受熱損壞等。」

與低功率焊接系統相比，PS-900在性能上表現更佳，達到正常烙鐵頭工作溫度的時間更短，當觸及被焊器件時溫度下降較小，且恢復速度更快。採用電子顯微鏡掃描對焊接點作出的獨立分析表明：與功能較低的焊接系統相比，用PS-900形成的高品質焊接點所需的工作溫度較低，並能形成更好的第二相金屬間層Cu6Sn5。衆所周知，這層金屬化合物會決定無鉛焊接點的電氣和機械性能的優劣。
新推出的PS-900系統與OK公司的SmartHeat® PowerTips™ 相容，包括全新的Easy Access烙鐵頭產品，其熱慣性更低所以回應更快。SmartHeat® PowerTips™烙鐵頭備有廣泛不同的形狀和尺寸，可執行幾乎任何的精確焊接、返修或補焊操作。PS-900還配備OK 公司獨特的智能烙鐵架Auto Sleep Workstand，可在設備閒置期間自動降溫，通過將烙鐵頭腐蝕減至最少來提高生產質量及降低使用成本。烙鐵頭溫度高會加快烙鐵頭腐蝕，從而增加設備停工時間和配件更換成本。當烙鐵頭離開智能烙鐵架後，烙鐵頭溫度會自動快速恢復到工作溫度。
PS-900系統主機小巧，佔位面積僅70mm x 161mm，高100mm，因此可節省工作台面空間。PS-900的烙鐵手柄輕便，非常適合完成精確焊接操作和焊接那些難於接觸的區域，其長度為224mm，並配備一個55mm的標準烙鐵頭。PS-900可在0°C 到 40°C的環境溫度下工作，該環境不僅限於標準的車間內。
PS-900系統已於國內推出。

關於OK 公司
OK 公司是全球領先的電子生產裝配設備產品供應商，其產品包括桌面焊接和拆焊工具、陣列封裝返修設備、點膠系統及附件和煙霧淨化系統。 

OK公司致力於瞭解客戶對產品的需求，並提供具有創新性、可靠性、價格競爭力及易於使用的領先產品。OK公司通過覆蓋全球的銷售渠道提供本地化的專家產品技術支援和及時回應的客戶服務，全面滿足地區性的市場需求。
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