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新聞稿
Ramtron推出首款帶有整合F-RAM記憶體的
事件數據記錄器
FM6124為數碼事件監控提供單晶片的解決方案，
是工業控制、醫療和計量市場的理想選擇
世界頂尖的非揮發性鐵電記憶體 (F-RAM) 和整合半導體產品開發商及供應商Ramtron International Corporation宣佈推出半導體業界首款基於F-RAM的事件數據記錄器 (Event Data Recorder，EDR) -- FM6124，這是一款整合式的事件監控解決方案，能夠對狀態的變化進行連續性的監控，將數據儲存在F-RAM中，並可以對系統發出有關變化的警報。FM6124與可編程邏輯控制器 (PLC) 類似，具有簡單的器件設置和資料檢索功能，以便於系統的整合和縮短設計週期。
Ramtron策略市場拓展經理李鴻鈞表示：「FM6124是我們第一款的EDR產品，也是後續所推出專用產品系列的基礎，其獨特之處在於它在單一的封裝中提供了數碼事件監控。該器件可由Ramtron進行定制，以監控除邊緣探測信號　(edge-detected signal) 以外的輸入。例如可預設最大或者最小脈寬的脈衝寬度監控，以及進行頻率監控。」
FM6124是針對工業控制、醫療和計量等廣泛的工業應用而設計的。EDR能夠實現許多的應用，包括流動/設備/環境監控、檢修時間安排、動力系統管理、汽車/工業自動事件記錄、車輛/行人流量記錄和監視系統等。
FM6124簡介
FM6124備有用於儲存事件記錄的32KB F-RAM記憶體，有高達24KB的 F-RAM可以配置，以用來儲存事件/使用者資料。晶片上帶有日曆的即時時鐘 (RTC) 可啟動事件的時間戳記，並作為系統的時鐘和日曆。RTC有助於對所截取到的資料進一步進行分析，以便讓系統用來產生設備故障或請求維護的警報。
這款EDR產品包含12個數碼輸入，可以單獨進行配置，在上升或下降沿觸發事件記錄。FM6124的F-RAM記憶體最多可以儲存4,000個事件記錄，具有I2C介面，能夠支援高達100kbps的通信速率。I2C介面可以讓FM6124晶片靈活的放置，即遠離主系統並靠近正在監控的設備和/或感測器。而同一個I2C匯流排可由最多達四個的FM6124共用。
FM6124的其他功能包括：一個16位元的電池供電事件計數器輸入、一個早期電源故障監控輸入，以及一個使用者可編程的64位元序列號。FM6124在整個工業溫度範圍內 (-40 至 +85℃) 於3.0至3.6V電壓下工作，並且採用 44腳的 QFP封裝。要瞭解產品全部資訊，請訪問公司網站：www.ramtron.com/go/EDR。
FM6124特點：
記憶體容量：用於記錄事件/使用者資料的32 KB F-RAM
電源：3.0V – 3.6V
通信介面：I2C (高達100kbps)
輸入：12個數碼事件輸入
記錄捕獲：最多達4,000個事件記錄
即時時鐘：RTC/日曆，提供事件的時間戳記
周邊：早期電源故障警報、16位元非揮發性事件計數器、可編程的64位元序列號
供貨
FM6124的樣品現已在供應中，採用符合RoHS標準的44腳QFP封裝。
關於Ramtron International


Ramtron International 總部設在美國科羅拉多州Colorado Springs市，是專門設計、開發和銷售專用的半導體記憶體和集成半導體解決方案的無晶圓廠半導體公司，產品廣泛用於各種應用和全球市場。要瞭解更多資訊，請瀏覽公司網站www.ramtron.com。
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