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新聞稿
Ramtron的64 Kb 串列F-RAM記憶體
達到汽車電子AEC-Q100標準
FM24CL64已設計用於智慧資訊娛樂平臺；
Ramtron繼續擴大其通過認證的汽車部件系列
全球領先的非揮發性鐵電隨機存取記憶體 (FRAM) 和集成半導體產品開發商及供應商Ramtron International Corporation擴展其符合AEC-Q100標準要求的F-RAM記憶體產品，FM24CL64 64 Kb 串列F-RAM已通過認證，可在 -40至 +85℃ 的Grade 3汽車溫度範圍內使用。FM24CL64是Ramtron不斷擴充的通過Grade 1 (+125℃) 和Grade 3 AEC-Q100認證的汽車記憶體產品的一部分。
FM24CL64已設計用於高級汽車音訊平臺，其中F-RAM用於快速頻繁地記錄動態資料，並保持資料的完整性，即使突然發生掉電時亦可保持。FM24CL64具有NoDelay™ (無延遲) 寫入能力、幾乎無限的耐用性及低工作電流，外加I2C介面，這些獨特性使其在智慧資訊娛樂應用中能夠以最高的總線速度進行可靠的資料獲取/存儲，並達到低功耗。
Ramtron市場策略經理Duncan Bennett解釋道：“這項成果顯示Ramtron致力於應對汽車市場中的設計與採購挑戰。FM24CL64具備快速寫入和高耐用性特點，在汽車無線電應用領域受到廣泛採納，是記錄持續變化資料的理想選擇，而這些資料必須在上電後立即獲取。”
智慧音訊系統中的F-RAM
F-RAM採集和存儲動態資料，能夠實現先進的無線電功能，如喜愛的藝人/歌曲提示、喜愛的電台記錄及上次收聽的頻道記憶。F-RAM的低功耗優勢還使其能夠在車輛未啟動時採集/存儲交通資訊，當駕車者發動車輛時，便能夠即時取得最新消息。F-RAM還用於存儲資料聲音參數，如濾波電路設置和出廠設置，以及手動DSP和EQ設置、各個頻道的時間延遲調節、各個頻道的高級分頻控制及濾波電路設置。要瞭解有關F-RAM汽車部件的更多資訊，請訪問網頁www.ramtron.com/go/automotive。
關於FM24CL64
FM24CL64是具有工業標準I2C介面的64Kb非揮發性記憶體，與相應的EEPROM器件接腳相容，但性能更佳，具有更快的寫入速度、幾乎無限的耐用性 (1萬億次寫入)、45年的資料保存能力和低功耗特點。該器件工作於3V電壓，溫度範圍為Grade 3汽車溫度範圍，以100 kHz進行讀和寫操作時的電流消耗為75微安 (μA)，並採用“綠色環保”8腳SOIC封裝。
關於AEC-Q100
汽車電子設備委員會 (AEC) 在1994年創立了AEC-Q100認證標準，並獲全球認可作為汽車電子系統的基準。達到AEC-Q100標準要求的電子元件被確信是可靠的高品質元件，適用於嚴苛的汽車環境，並無需再進行另外的元件級認證測試。要瞭解更多資訊，請訪問網站www.aecouncil.com。
關於Ramtron International

Ramtron International 總部設在美國科羅拉多州Colorado Springs市，是專門設計、開發和銷售專用的半導體記憶體和整合半導體解決方案的無晶圓廠半導體公司，產品廣泛用於各種應用和全球市場。要瞭解更多資訊，請訪問公司網站www.ramtron.com。
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