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新聞稿
SiGe 半導體世界最小的全球導航衛星系統接收器 SE4120S
榮獲《今日電子》年度產品獎 
SiGe半導體的微型軟體式無線電 IC 產品為手機提供導航功能
獲選為中國 2007年度最佳電子產品之一
SiGe 半導體公司 (SiGe Semiconductor) 的 SE4120S 產品榮獲《今日電子》雜誌頒發年度產品獎。SE4120S 是世界上最小的全球導航衛星系統 (Global Navigation Satellite System, GNSS) 接收器 IC，適用於手機、蜂窩電話、個人導航設備 (PND) 和個人數位助理產品 (PDA)。
《今日電子》是中國大陸最權威的電子產業刊物之一，其評審小組由業界專家組成，對主要製造商的多種產品進行了嚴謹的評核。產品獲選基於多項標準，包括開創性的設計、性能/價格比與技術進步。
SiGe 半導體市務副總裁 Alistair Manley 稱：“每次我們的產品獲獎和得到認可，SiGe 半導體的團隊都感到非常自豪。只要採用獲獎的 SE4120S 產品，把導航功能整合到手機中就會變得前所未有的容易，客戶不但能夠輕易滿足消費電子產品外形尺寸不斷縮小的要求，而且還可以把最終使用者所期望的全部性能、功能整合和電池效率集於其中。”
SE4120S 是 SiGe 半導體在 SE4120L 基礎上開發的 GNSS 接收器，內建了對軟體定義 GPS 和伽利略衛星訊號處理的支援。該器件具有很高的整合度，能有效減少系統的材料清單和總成本。這種整合式架構包括一個片上高增益低雜訊放大器 (LNA)，可以在 1.6dB 的低雜訊系數下提供 18dB 的增益，免去了龐大笨重的有源天線和昂貴耗電的外置放大器。在受控的條件下，採用 SE4120S 的系統能夠跟蹤低至 -170 dBm 的衛星訊號。另外，這款接收器還使用一個接近零中頻 (IF) 及帶有串列資料輸出的 3 線 IF 連接匯流排，使負責軟體定義訊號處理的非專有通用微處理器，能夠以簡單的方式與器件互相連接。這種軟體方案能運用消費電子產品應用中微處理器的現有處理能力，有效地執行關聯和導航功能，這樣既可增強產品的擴展能力、提高 GPS/伽利略定位性能，而且能讓客戶支援更高的功能整合。
這款 SE4120S 產品特別解決了手機裝置中技術整合時所遇到的尺寸問題，而這對於導航能力與藍牙和 WLAN 功能的整合是非常重要的。這些器件充分運用了晶片級封裝技術，整個接收器解決方案的大小僅為 2.2 x 2.2 x 0.4mm，較之現有的 24 引腳 QFN 封裝，其尺寸減小達 70%；較市場上同類的競爭接收器產品也減小了 70%，是手機和其他小外形尺寸消費產品的理想選擇。
Manley稱：“SiGe半導體非常感謝《今日電子》 認可我們開發 SE4120S 產品所作的努力和成就，實現了創新性設計、性能提升以及顯著的技術進步，而且還保持高成本效益的價格。這個獎項將激勵我們繼續努力，為尊貴的客戶提供適用於下一代無線系統的創新性無線射頻 (RF) 前端解決方案。”
關於 SiGe 半導體公司 (SiGe Semiconductor, Inc)
SiGe 半導體公司 (SiGe Semiconductor, Inc) 是全球領先的創新型射頻 (radio frequency, RF) IC 及多晶片模組供應商，專為消費性電子產品提供無線多媒體能力。SiGe 半導體的產品能讓筆記型電腦、PDA、掌上型遊戲機、蜂巢式手機和個人視頻播放機等產品，輕鬆地添加無線通訊及導航能力。此外，SiGe半導體的解決方案符合 WiFi®、WiMAX™  和全球定位系統 (GPS) 標準，以具競爭力的價格帶來出色的效能，從而為客戶提供卓越價值。SiGe半導體的業務遍及全球，並透過設於主要地區的五個運營機構及分銷網路，為主要的消費性電子 OEM 和 ODM 提供服務和支援。
關於SiGe 半導體公司的無鉛計畫

在電子產品設計和製造過程中使用鉛材料已成為全球日益關注的環保問題。為了回應業界廣泛推動的環保倡議， SiGe 半導體公司現今所有付運的產品均為無鉛產品，並符合 RoHS 標準。
－ 完 －
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