
新聞稿
威格斯為VICOTE™ 環保塗料推出兩款 ESD品級產品
並公布耐劃擦試驗結果
訂下高性能塗料的新標準
英國威格斯公司 (Victrex plc) 現已為VICOTE塗料系列推出兩款新型靜電耗散 (ESD) 品級產品，並公布 VICOTE 塗料的耐劃擦試驗結果。VICOTE 塗料是環保型水基塗料產品，為高性能塗料工業訂下了全新的標準，是多種塗料應用的理想選擇。
VICOTE 環保塗料分散體 (dispersion) 以 VICTREX® PEEK® 聚合物為基礎，後者是一種線性芳香族半結晶聚合物，獲世界各地用戶公認為性能最佳的熱塑性塑膠之一。VICOTE 環保塗料分散體經配製後，其所含的揮發性有機化合物 (VOC) 達到行業最低的水平。
此外，威格斯公司最近利用Sheen劃痕儀 (Sheen Scratch Tester)，對VICOTE分散體品級產品804、805、807Blk、808、809及810Blk，以及多種其他工程熱塑性塑膠和含氟聚合物一起進行耐劃擦性能測試，以 Form Tallysurf Intra 測量儀測定劃痕深度。
威格斯公司全球新興業務經理 Andrew Storm 稱：“結果顯示，與傳統塗料材料相比，最新的 VICOTE 品級產品具有非常出色的耐劃擦性。這些測試結果使我們更加確信，VICOTE 塗料為設計人員和工程師提供了一直夢寐以求的耐用性。此外，無需底漆，僅僅以單層塗料/塗層，即可達到這種耐劃擦水平，這證明了 VICOTE 能夠縮短加工時間，並降低部件的總成本。”
VICOTE 塗料適用於消費電子應用，比如煎鍋、烤盤及其它炊具，以及那些以耐劃擦性能為主要終端用戶要求的工業塗料應用。
此外，威格斯最近也利用 ETS 803B 型電阻/電阻率探針，針對鋁質基材上乾膜厚度 (dry film thickness, DFT) 約為30µm的VICOTE 807Blk及810Blk品級材料製成的塗料，測試其表面與面積電阻。結果表明，其靜電耗散性能非常出色。這些新型ESD品級產品能夠有效地控制靜電電荷聚集的速率，這對於危險領域的工業應用，以及敏感電器及半導體設備的製造尤為重要。
VICOTE 塗料的主要品級產品符合最新的歐洲有害物質限制 (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) 法規，該法規限制各種產品，包括電子電器產品中六種有害物質的含量。
Storm 續稱：“隨著各國政府、企業及消費者愈來愈多地認識到環境對健康的重要性，以及使用化學品對環境及氣候改變的影響，工程師正積極尋找創新的環保塗料，既能夠滿足這些要求，而且還具有優異的耐用性和長壽命特性。這些新品級產品面世後，我們的客戶可以不再使用在食品塗料與工業塗料應用中常用的溶劑型分散體塗料，轉而使用VICOTE環保塗料。”
VICOTE 塗料正獲得全球市場的廣泛認可，韓國的主要電飯煲製造商之一Cuckoo公司業已選用基於VICTREX PEEK的VICOTE塗料，應用於其高檔電飯煲系列，提高了耐磨耗與防腐蝕性能。在歐洲和美國，食品工業工程產品的專業廠商 Taconic 公司選擇VICOTE塗料用於其食品加工帶產品，這些產品應用於嚴苛的食品烹調環境，要求優異的磨損、釋氣和機械性能，以及出色的溫度性能。
關於威格斯公司 (Victrex plc)
英國威格斯公司 (Victrex plc) 是全球領先的高性能材料製造商，其產品包括VICTREX® PEEK® 聚合物和VICOTE™ 塗料。威格斯的產品是世界質量最佳的材料之一，提供獨特的綜合性能，幫助加工商和終端用戶達到最理想的成本節省和性能目標，並開發出別眾不同的優質產品。


威格斯公司的材料廣泛應用於不同市場，包括工業、航空、汽車、電子、食品加工以及醫療設備領域，Invibio® 是威格斯的生物材料業務部門，為醫療設備製造商提供專用的材料和服務。


威格斯公司總部位於英國，在日本與日本三井化學公司 (Mitsui Chemicals)建立了一家合資企業。最近，公司在上海開設了一家全新的商業和技術支援設施，名為「威格斯亞洲創新與技術中心」，為該地區的客戶提供迅速的實際應用服務。威格斯的工作團隊由專注於市場開發、銷售和技術的專家組成，在世界各地與客戶共同工作，協助他們開發新的應用和原型構建，提供產品效能資料和處理技術。查詢詳情，請瀏覽公司網站：http://www.victrex.com。

附註：
VICTREX為英國威格斯公司註冊商標。
PEEK 及PEEK-HT 是英國威格斯公司在中國大陸、香港、台灣、韓國和新加坡的註冊商標。
VICOTE 是英國威格斯公司的商標。
－ 完 －
第1頁

第2頁


